
UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

BETON ARCHITEKTONICZNY SCIAN:
Klasa wymagania Beton B0 :
Rodzaj powierzchni
-Powierzchnie betonowe z dużymi wymaganiami eksploatacjinymi  dotyczących wyglądu, wodoodpornosci i hygienicznosci.
np. sala basenowa, WC, szatnie i przysznice
- w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa
- zaczyn cementowy/zaprawa występująca na złączach elementów – szerokość do ok. 10 mm i głębokość do ok. 5 mm
- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania
Dodatkowe wymagania:
- zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania o tej samej jakości powierzchni
- zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego
- zapewnić uszczelnienie styków deskowania
- ustalić odpowiedni rodzaj wkładek dystansowych
- zaleca się stosowanie deskowania o tej samej jakości powierzchni
- zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej
- przesunięcie płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 10 mm
Porowatosc
P3  do 1600 mm2
Klasa równomierności zabarwienia
- niedopuszczalne wielkopowierzchniowe zmiany odcienia
- niedopuszczalne rdzawe i brudne zacieki
- niedopuszczalne stosowanie różnych rodzajów powierzchni deskowania (różne sklejki) oraz różnych materiałów wykończeniowych

Klasa wymagania Beton B2 :
Rodzaj powierzchni
-Powierzchnie betonowe z dużymi wymaganiami dotyczących wyglądu,
np. elewacje, reprezentacyjne elementy budowli, klatki schodowe, hally
- w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa
- zaczyn cementowy/zaprawa występująca na złączach elementów – szerokość do ok. 10 mm i głębokość do ok. 5 mm
- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania
Dodatkowe wymagania:
- zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania o tej samej jakości powierzchni
- zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego
- zapewnić uszczelnienie styków deskowania
- ustalić odpowiedni rodzaj wkładek dystansowych
- zaleca się stosowanie deskowania o tej samej jakości powierzchni
- zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej
- przesunięcie płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 10 mm
Porowatosc
P3  do 1600 mm2
Klasa równomierności zabarwienia
- niedopuszczalne wielkopowierzchniowe zmiany odcienia
- niedopuszczalne rdzawe i brudne zacieki
- niedopuszczalne stosowanie różnych rodzajów powierzchni deskowania (różne sklejki) oraz różnych materiałów wykończeniowych

Klasa wymagania Beton B1 :
Rodzaj powierzchni
- Powierzchnie betonowe o srednich wymaganiach dotyczących wyglądu, np. ściany piwnic, ściany pomieszczeń technicznych, magazynow,
sufitow
- w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa
- zaczyn cementowy/zaprawa występująca na złączach elementów – szerokość do ok. 20 mm i głębokość do ok. 10 mm
- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania
- przesunięcia płaszczyzn – maksymalnie do 10 m

TYP WYKONCZENIA PODLOG: PW-2

-wykonczenie  betonowe polirowane  , antyposlizgowosć: Grupa B - kąt poślizgu 18-24°
( DIN 51 09)
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
W zakresie posadzki betonowej -  płytą betonową gr. 8-10 cm z betonu C 25/30 zbrojonego makrowłóknem
polipropylenowym w ilości 3,50 kg/m2 o następujących parametrach:
- długość włókna 500 mm
- średnica włókna 0,95 mm
- wytrzymałość na rozciaganie - 450 MPa
- moduł sprężystości podłużnej - 4700 MPa
 - płyty betonowe dylatowane w polach max. 5 x 5 m
Składnikami systemu posadzki żywicznej elastycznej poliuretanowej z kolorowymi chipsami gr. ok. 2,5 mm są:

-

TYP WYKONCZENIA PODLOG: PW-1

(HALLY, KORYTARZE, SCHODY  GLÓWNE )
PODLOGI TYPU PW-1 MUSZĄ SPELNIAĆ WYMOGI:
antyposlizgowosć R9 (DIN 51 130)
PEI-5
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
W zakresie posadzki betonowej - płytą betonową gr. 10-15 cm z betonu C 30/37 zbrojonego makrowłóknem
polipropylenowym w ilości 3,50 kg/m2 o następujących parametrach:
- długość włókna 500 mm
- średnica włókna 0,95 mm
- wytrzymałość na rozciaganie - 450 MPa
- moduł sprężystości podłużnej - 4700 MPa
 - płyty betonowe dylatowane w polach max. 5 x 5 m
Na wykończenie powierzchni -posypka utwardzająca z granulatem metalicznym w kolorze czarnym
"classic" w ilości min. 5-7 kg/m2 - parametry posypki utwardzającej są następujace:
                 - gęstość zaprawy - 2,5 kg/litr
                - ścieralność - klasa "special" w/g BS 8204 część 2
+ impregnat akrylowy nanoszony natryskiem w ilości 0,10 ltr/m2 do pielęgnacji posadzki i ułatwiający
sprzątanie posadzki - parametry impregnatu są następujące:
                - gęstość - 0,9 kg/ltr
                - zawartość części stałych - 12%
PRÓBKĘ O WYMIARACH  2x2m UZGODNIC Z PRJEKTANTEM /PRZEDSTAWICIELEM  KLIENTA

-  żywica gruntująca epoksydowa nakładana wałkiem o następujacych parametrach:
- gęstosć 1,40 kg/dm3
- proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 (wagowo)
- wytrzymałośc na ściskanie - ok. 45 MPa
- wytrzymałość zginanie - ok. 15 MPa
- twardość w/g Shore'a D - 76
        zużycie 0,4 kg/m2
- barwna warstwa poliuretanowa samozagładzająca z dwukomponentowego poliuretanu w kolorze RAL9001- wylewana
gr. 2 mm i odpowietrzana wałkiem kolczastym do żywic - żywica o następujacych parametrach:
- gęstosć 1,40 kg/dm3
- proporcja mieszania A:B = 15,8:4,2 (wagowo)
- wytrzymałośc na rozciąganie - ok. 8 MPa
- wytrzymałość na rozdzieranie - ok. 25 MPa
- twardość w/g Shore'a A - ok. 80
        zużycie 2,8 kg/m2

- posypka z kolorowych chipsów zasypana z nadmiarem
        zużycie ok. 0,8 - 0,9 kg/m2
- 2 warstwy bezbarwnego lakieru matowego poliuretanowego odpornego na UV i odpornego na ścieranie- do drugiej
warstwy lakieru należy dodać 2% drobnych kuleczek szklanych zwiększających antypoślizgowość posadzki -
żywica o następujących parametrach:
- gęstosć 1,07 kg/dm3
- proporcja mieszania A:B = 80:20 (wagowo)
        zużycie 0,40 + 0,13 kg/m2
PRÓBKĘ O WYMIARACH  2x2m UZGODNIC Z PRJEKTANTEM /PRZEDSTAWICIELEM  KLIENTA

TYP WYKONCZENIA PODLOG: PW-O

(BIURA, SALE SZKOLENIOWE,SOCIALY)
W zakresie posadzki betonowej -  płytą betonową gr. 8-10 cm z betonu C 25/30 zbrojonego makrowłóknem
polipropylenowym w ilości 3,50 kg/m2 o następujących parametrach:
- długość włókna 500 mm
- średnica włókna 0,95 mm
- wytrzymałość na rozciaganie - 450 MPa
- moduł sprężystości podłużnej - 4700 MPa
- płyty betonowe dylatowane w polach max. 5 x 5 m
WYKONCZENIE: WYKLADZINĄ DYWANOWĄ BIUROWA
Rodzaj włókna - 100% Sizal
Gramatura runa (g/m2)- 1350 , 1750
Wysokość całkowita  - 6.0 -7.0 mm
Podłoże: Latex

TYP WYKONCZENIA  PODLOG: PW-F

(FITNESS I SILOWNIA )
W zakresie posadzki betonowej -  płytą betonową gr. 8-10 cm z betonu C 25/30 zbrojonego makrowłóknem
polipropylenowym w ilości 3,50 kg/m2 o następujących parametrach:
- długość włókna 500 mm
- średnica włókna 0,95 mm
- wytrzymałość na rozciaganie - 450 MPa
- moduł sprężystości podłużnej - 4700 MPa
- płyty betonowe dylatowane w polach max. 5 x 5 m
WYKONCZENIE WYKLADZINA PCV :
Wykończenie nawierzchni:  PUR Protect
Ciężar:  2,6 kg/m2
Tłumienie energii:  21%
Odbicie piłki:  ≥ 90%
Syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości całkowitej 4,5 mm. Wykończenie PUR Protect z wysoką
odpornośćą na odkształcenia i ruch.
Nawierzchnia pokryta sanosolem zabezpieczającym przed pleśnią i bakteriami, przez co jest bardzo łatwa w utrzymaniu
czystości.
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Wykaz  POMIESZCZEŃ

Miasto Bydgoszcz

FIRMA PROJEKTOWA "VITARO"

ARCH /
PW

A-PW-01

Budowa krytego basenu wraz z wewnętrznymi instalacjami wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz fotowoltaiki, budowa parkingów i dróg
wewnętrznych, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
oświetlenia terenu i małej architektury oraz zadaszonej wiaty
gospodarczej jako I etap zadania pn. "Rewitalizacja kompleksu Astoria
na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu
(krytego)" na nieruchomości ozn. nr ewid. 53/1,53/3,54/4, 54/13 w
obrębie 80, położonej  w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 23.

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

02

WYKAZ POMIESZCZEŃ
KONDYGNACJA № NAZWA POMIESZCZENIA S H P TYP WYK. PODLOGI Ceiling Finish

-6,320 -02.0 Tambur 16.18 m² 244 1663 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.1 KORYTARZ 37.48 m² 220 4106 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.3 TECH. POM 171.38 m² 220 8743 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.4 KLATKA SCHODOWA 17.30 m² 220 1914 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.5 TECH. POM 151.33 m² 220 7777 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.6 WENTYLIATORNIA (WYS. 6m) 565.12 m² 592 10400 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.7 WĘZEL CIEPLNY (WYS 6m) 178.35 m² 592 7120 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.8 W/WOD 10.61 m² 592 1314 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.9 SUZ - POM. FILTRÓW (WYS 6m) 432.59 m² 592 9868 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.10 KLATKA SCHODOWA 19.58 m² 592 1968 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.11 Tech srtefa o wysok. 6m 582.79 m² 300 33618 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.12 Tambur 3.28 m² 300 738 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.13 Chlorownia 6.30 m² 300 1040 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.14 PH 7.22 m² 300 1240 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.15 KOAGULANT 5.68 m² 300 1080 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.16 POD BASENEM SREFA o WYSOK. ~3m 886.13 m² 616 27739 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.19 KLATKA SCHODOWA 23.43 m² 592 2008 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.20 KORYTARZ 40.33 m² 592 3015 PW-3 BETON B1
-6,320 -02.21 ROZDIELNIA 17.20 m² 592 2369 PW-3 BETON B1
-6,320: 19 3172.29 m²
-3,75 -00.0 KLATKA SCHODOWA 17.30 m² 300 1914 PW-3 BETON B2
-3,75 -00.1 HALL-KORYTARZ 37.37 m² 300 4101 PW-3 BETON B1

pomalowany na  szaro
+ SK3

-3,75 -00.2 MAGAZYN 95.95 m² 300 5331 PW-3 BETON B1
-3,75 -00.3 POM. TECHNICZNE 16.66 m² 300 1667 PW-3 BETON B1
-3,75 -00.4 EKIPA SPRZĄTAJĄCA 9.63 m² 300 1271 PW-3 BETON B1
-3,75 -00.5 SZATNIE DLA PRACOWNIKÓW 17.87 m² 300 1747 PW-3 BETON B1
-3,75 -00.6 POM. DLA ELEKTRYKÓW 8.75 m² 300 1204 PW-3 BETON B1
-3,75 -00.7 ROZDIELNIA 17.11 m² 300 1774 PW-3 BETON B1
-3,75 -00.8 POM. TECHNICZNE 14.12 m² 300 1546 PW-3 BETON B1
-3,75 -00.9 SERWEROWNIA 23.45 m² 300 2064 PW-3 BETON B1
-3,75 -00.10 TR. INDIW. PLYW. 59.15 m² 300 4462 PW-2 BETON BA1+S0
-3,75 -00.11 KONSERWATOR 88.92 m² 300 5305 PW-2 BETON B1
-3,75 -00.12 HALL-KORYTARZ 42.67 m² 300 4034 PW-1 BETON B1

pomalowany na  szaro
+ SK3

-3,75 -00.13 WC 4.49 m² 300 906 PW-2 BETON B1+S0
-3,75 -01.1 HALL 63.94 m² 300 7577 PW-1 BETON B1

pomalowany na  szaro
+ SK3

-3,75 -01.2 TECH. POM 2.73 m² 300 711 PW-3 BETON B1
-3,75 -01.3 SZATNIA M 82 szafki 26.41 m² 300 3045 PW-2 BETON B1+S0
-3,75 -01.4 SZATNIA K 64 szafki 26.72 m² 300 3351 PW-2 BETON B1+S0
-3,75 -01.5 WC 2.03 m² 300 585 PW-2 BETON B1+S0
-3,75 -01.6 WC 2.98 m² 300 757 PW-2 BETON B1+S0
-3,75 -01.7 BIURO 7.08 m² 300 1081 PW-O BETON B1+SB
-3,75 -01.8 PERSONEL 9.56 m² 300 1568 PW-O BETON B1+SB
-3,75 -01.9 WC 2.82 m² 300 728 PW-2 BETON B1+S0
-3,75 -01.10 HANGAR DLA KAJAKÓW 482.16 m² 300 9167 PW-3 BETON B1
-3,75 -01.11 WARSZTAT 85.71 m² 300 4622 PW-3 BETON B1
-3,75: 25 1165.60 m²
0.000 0.00 KLATKA SCHODOWA 49.86 m² 385 5384 PW-1 BETON B2
0.000 0.01 HALL 240.76 m² 385 9287 PW-1 BETON B1

pomalowany na  szaro
+ SK2

0.000 0.03 KASA 12.23 m² 385 1434 PW-1 BETON B1
pomalowany na  szaro
+ SK2

0.000 0.04 AKSESORIA PLYWACKIE 15.01 m² 385 1600 PW-1 BETON B1
pomalowany na  szaro
+ SK2

0.000 0.05 WC 19.69 m² 385 2456 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.06 TECH. POM 2.74 m² 385 778 PW-3 BETON B1
0.000 0.07 ROZDIELNIA 8.37 m² 385 1258 PW-3 BETON B1
0.000 0.08 MAGAZYN 38.15 m² 385 2598 PW-3 BETON B1
0.000 0.09 KORYTARZ 65.93 m² 385 5803 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.10 SZATNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH I RODZINNA

27 szafek
74.40 m² 325 6776 PW-2 z podgzwewaniem BETON B1+S0

0.000 0.11 SZATNIA NA 474 SZAFEK 171.40 m² 325 5938 PW-2 z podgzwewaniem BETON B1+S0
0.000 0.12 PRYSZNIC K 60.56 m² 325 6552 PW-2 z podgzwewaniem BETON B1+S0
0.000 0.13 PRYSZNIC M 52.36 m² 325 5823 PW-2 z podgzwewaniem BETON B1+S0
0.000 0.14 POM. TECHNICZNE 1.24 m² 325 453 PW-2 BETON B1
0.000 0.15 GABINETY ODNOWY BIOLOGICZNEJ 103.64 m² 385 6471 PW-2 z podgzwewaniem BETON B1+S0
0.000 0.16 SUCHA SAUNA 2 2.84 m² 325 680 PW-2+proekt technologoji B1+proekt technologoji
0.000 0.17 SUCHA SAUNA 1 5.00 m² 325 931 PW-2+proekt technologoji B1+proekt technologoji
0.000 0.18 SAUNA  INFRARED 5.42 m² 325 996 PW-2+proekt technologoji B1+proekt technologoji
0.000 0.19 MOKRA SAUNA 6.61 m² 325 1029 PW-2+proekt technologoji B1+proekt technologoji
0.000 0.20 POM. TECHNICZNE 1.09 m² 325 447 PW-2 BETON B1
0.000 0.21 WC 2.42 m² 325 686 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.22 KORYTARZ 76.47 m² 385 9463 PW-3 BETON B1

pomalowany na  szaro
+SK1

0.000 0.23 TECH. POM 12.44 m² 385 1433 PW-3 BETON B1
0.000 0.24 Magazyn nurkow 13.62 m² 385 1509 PW-3 BETON B1
0.000 0.25 ROZDIELNIA 10.46 m² 385 1365 PW-3 BETON B1
0.000 0.26 SERWEROWNIA 6.65 m² 385 1043 PW-3 BETON B1
0.000 0.27 Magazyn nurkow 7.84 m² 385 1122 PW-3 BETON B1
0.000 0.28 WC 2.18 m² 325 624 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.29 TRENERZY 17.24 m² 385 1737 PW-3 BETON B1+SB
0.000 0.30 GABINET LEKARSKI 17.72 m² 385 1985 PW-3 BETON B1+SB
0.000 0.31 HALL 17.31 m² 385 1688 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.32 POM. TECHNICZNE 2.41 m² 325 667 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.33 SĘDZIOWE 18.54 m² 385 1840 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.34 RATOWNICY 18.68 m² 385 1846 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.35 MAGAZYN 16.24 m² 385 1639 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.36 POMIAR CZASU 19.01 m² 385 2094 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.37 Magazyn 6.23 m² 325 1000 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.38 WC 10.61 m² 325 1777 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.39 MALA SALA ROZGRZEWKOWA 164.46 m² 385 5604 PW-2 BETON B1+S0
0.000 0.40 PLAZA 894.26 m² 1050 21256 PW-2 SA + aquapanele( patz

rzekroj)

0.000 0.41 LUSTRO WODY 1273.48 m² 1050 15312 STAL NIERDZEWNA SA + aquapanele
0.000 0.42 KLATKA SCHODOWA 20.17 m² 385 1985 PW-3 BETON B2
0.000 0.43 KLATKA SCHODOWA 36.88 m² 385 2788 PW-3 BETON B2
0.000 0.44 MAGAZYN 6.12 m² 385 1000 PW-2 BETON B1
0.000 0.45 POM. TECHNICZNE 3.26 m² 325 746 PW-2 BETON B1
0.000 0.46 POM. TECHNICZNE 6.50 m² 325 1021 PW-2. BETON B1
0.000 0.47 SPIKER 7.12 m² 244 1073 PW-2 BETON B1+S0
0.000: 47 3625.60 m²
+4,200 1.00 KLATKA SCHODOWA 17.86 m² 630 2032 PW-1 BETON B2
+4,200 1.01 HALL 323.32 m² 630 11298 PW-1 BETON B1

pomalowany na  szaro
+ SK2

+4,200 1.02 WIDOWNIA 450 miejsc 377.21 m² 630 14763 PW-3 S0
+4,200 1.04 WC 47.28 m² 420 4322 PW-2 BETON B1+S0
+4,200 1.05 POM. TECHNICZNE 10.03 m² 420 1581 PW-3 BETON B1
+4,200 1.06 WC 6.11 m² 420 1006 PW-2 BETON B1+S0
+4,200 1.07 KORYTARZ 75.50 m² 630 7653 PW-1 BETON B1

pomalowany na  szaro
+ SK1

+4,200 1.08 SOCIAL 12.86 m² 420 1550 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.09 KORYTARZ 69.19 m² 420 8368 PW-1 BETON B1

pomalowany na  sharo
+ SK1

+4,200 1.10 CENTRUM ZARZĄDANIA BASENAMI 29.17 m² 420 2400 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.13 DUZA SALA SZKOLENIOWA 127.21 m² 630 4843 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.14 MALA SALA SZKOLENIOWA 56.71 m² 630 3632 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.15 KLATKA SCHODOWA 27.62 m² 630 2235 PW-3 BETON B2
+4,200 1.16 BIURO 15.47 m² 630 1603 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.17 BIURO 22.67 m² 630 2283 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.18 BIURO 23.46 m² 630 2015 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.19 BIURO 39.52 m² 630 3009 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.20 SOCIAL 9.72 m² 630 1248 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.21 Magazyn 7.78 m² 630 1104 PW3 BETON B1
+4,200 1.22 SILOWNIA 117.50 m² 630 4677 PW-F BETON B1

pomalowany na  szaro
+ SK1

+4,200 1.23 SZATNIA M 24.47 m² 630 2691 PW-2 BETON B1+S0
+4,200 1.24 SZATNIA K 24.47 m² 630 2691 PW-2 BETON B1+S0
+4,200 1.25 FITNESS 135.12 m² 630 5011 PW-F BETON B1

pomalowany na  szaro
+ SK1

+4,200 1.26 Magazyn 6.12 m² 630 1000 PW-3 BETON B1
+4,200 1.27 KLATKA SCHODOWA 20.33 m² 630 1995 PW-3 BETON B2
+4,200 1.28 KORYTARZ 5.70 m² 630 1089 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.29 BALKON 9.20 m² 630 1236 PW-3 BETON B2
+4,200 1.30 ARCHIWUM 9.40 m² 420 1228 PW-O BETON B1+SB
+4,200 1.31 SOCIAL 12.27 m² 420 1449 PW-O BETON B1+SB
+4,200: 29 1663.27 m²
Grand total: 120 9626.77 m²
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